
    T.GC.55P.12
    T.GC.55T.12
    T.GC.55S.12

N°  6 1,0  Kg/cm² 1,5 Kg/cm² 2,0  Kg/cm² 2,5 Kg/cm²

 lt/h lt/h lt/h lt/h

A B C Tot. A B C Tot. A B C Tot. A B C Tot.

1 50 50 150 250 55 55 170 280 60 60 200 320 70 65 215 350

2 60 60 190 310 65 65 210 340 70 70 230 370 80 75 260 415

3 80 70 240 390 90 80 290 460 95 85 335 515 105 95 360 560

4 100 80 330 510 110 95 370 575 120 105 420 645 130 115 460 705

5 120 120 390 630 135 140 470 745 145 145 550 840 155 155 590 900

6 140 140 490 770 150 150 590 890 160 160 650 970 170 180 715 1065

7 180 180 670 1030 210 210 750 1170 220 220 820 1260 240 240 890 1370

8 220 220 810 1250 250 250 950 1450 270 270 1070 1610 290 290 1150 1730

9 250 250 1080 1580 305 305 1230 1840 335 335 1410 2080 355 355 1490 2200

10 270 270 1220 1800 325 320 1510 2155 365 365 1750 2480 395 405 1950 2750

11 290 290 1480 2060 360 360 1790 2510 410 420 2080 2910 460 465 2300 3225

12 330 370 1760 2460 410 415 2060 2885 470 520 2400 3390 530 565 2730 3825

13 430 480 2000 2910 520 570 2460 3550 550 600 2850 4000 610 690 3260 4560

14 480 540 2360 3380 545 620 2750 3915 600 690 3200 4490 650 750 3510 4910

15 510 590 2580 3680 560 650 2990 4200 610 720 3440 4770 700 820 3900 5420
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